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 GAS 
gasQS Flonic 
 Gasqualitätsmessung neu gedacht 

 
 

 

 
gasQS Flonic – Online-Gasqualitätsmessung 

Die Produkte von MEMS., deren Vertrieb BAERIS in 
Deutschland übernimmt, ergänzen unser Sortiment 

ideal und ermöglichen es uns, unseren Gasnetzkunden 
ein noch umfassenderes Produktspektrum anzubieten. 

Gasqualitätsmessung – 
schnell, mit hoher Wieder-
holgenauigkeit in kompakter 
Bauform - wartungsfrei und 
langzeitstabil. 
  

Montieren, konfigurieren, vergessen – Der 
gasQS™ flonic kann flexibel auf Ihre Anwen-
dung eingestellt werden und kommt ganz 
ohne Kalibrier- und Trägergase aus. 

Basierend auf einem mikrothermischen 
CMOS-Sensor, in Kombination mit ausgeklü-
gelter Messtechnik, können Wärmeleitfähig-
keit, Wärmekapazität und relative Dichte von 
Erdgas gemessen werden. 

 

 Aus diesen Größen korreliert das Gerät ganz 
ohne zusätzliche Trägergase relevante Werte 
wie Brennwert, Wobbe Index oder Methan-
zahl. 

Der gasQS Flonic kann als eigenständiges Ge-
rät oder in Kombination mit dem BA-RC HL 
als integrierter Bestandteil eines Energiema-
nagement- oder Leittechniksystems verwen-
det werden, bei dem Daten in regelmäßigen 
Abständen fernabgelesen werden. 

 

Merkmale 

 Messung von Brennwert, relativer Dichte, 
Wobbe, Methanzahl 

 Messbereich: Hs = 28.0 - 50.0 MJ/mn3 
Messzeit <30s 

 Modbus RTU Interface 

 IECEx/ATEX: Ex II 2 G Ex ib IIC T4 Gb 

Vorteile 

 Hohe Genauigkeit und Wiederholpräzision 

 Für hohe Wasserstoffanteile geeignet 

 Minimierung der Wartungskosten: Keine 
Re-kalibrierung im Feldbetrieb notwendig 

 Schnelle Messung, Robuste, kompakte 
Bauform (213 x 80 x 137 mm) 

 
Messbereiche 

Ausgabewert normiert  Bereich Genauigkeit Wiederholbarkeit 
Dichte dn 0.711 - 0.970 kg/m³ ± 0.007 kg/m³ ± 0.003 kg/m³ 
Heizwert Hi 27.0 – 43.0 MJ/m³ ± 1.0 MJ/m³ ± 0.5 MJ/m³ 
Brennwert HS 30.2 – 47.2 MJ/m³ ± 1.0 MJ/m³ ± 0.5 MJ/m³ 
Wobbe Index WS 39.6 – 56.5 MJ/m³ ± 1.0 MJ/m³ ± 0.5 MJ/m³ 
Methanzahl AVL MN AVL 60 – 100 ± 3 ± 2 
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Spezifikation  
Messzeit ≤ 30 Sekunden 

Messintervall durchgehend, programmierbar in Sekunden 
Reaktionszeit T90 innerhalb von 3 Messintervallen 
Temperaturbereich -10 bis +55 °C 
Ex-Geräte-Schutzart Ex II 2G Ex ib IIC T4 Gb (SEV 18 ATEX 0111 X)  
 
 
Medium  
Medien trockene, neutrale Gase (10 μm Filterung) 

Eingangsdruckbereich + 3.5 bis + 5.0 bar relativ 
Zulässige Überlast / 
Berstdruck 

+ 8.0 bar relativ 

Gegendruck auf  
Ausgangsseite 

≤ 400 mbar relativ / ≤ 1.4 bar absolut 

Gasverbrauch ca. 0.1 ln pro Messintervall 
 
 
Elektrisch  
Ausgangssignal Modbus-RTU (EIA-485 2-wire). Werkseinstellungen Modbus: 19200 bps, even 

parity bit + 1 stop bit, slave address: 0x01 
Speisespannung +12.0 VDC ±10 %. Bei der Auslegung des Netzteils müssen die Spannungsabfälle 

der verwendeten Zenerbarrieren kompensiert werden. 
Leistungsbedarf ≤ 0.5 W 
 
 
Mechanisch  
Gasanschluss G 1/8 Aussengewinde 
Dimensionen (L x B x H) 213 x 80 x 137 mm 
Gewicht 2.0 kg 
Schutzart IP42 
 
 
Optionales Zubehör  
ATEX Package 1x Mems AG MINI-PS-12-24DC/5-15DC/2-X, +10.5 to +36 VDC 

2x Zenerbarrieren, Kommunikation und Speisung 
2x 10m Leitung PVC konfektioniert, geschirmt, RAL 5015 blau 

Buskonverter Modbus RTU auf kundenspezifisches Busprofil 
Wartungskabel USB-RS485 
 
 

Über MEMS AG https://www.mems.ch/de/ 

20 Jahre Erfahrung und Projekte in der 
Gassmesstechnik und Elektronik. MEMS bietet 
mit einem schlagkräftigen Team aus  
Ingenieuren und Physikern kompetente 
technische Unterstützung und begleitet 
Produkte von der Idee bis zur Markteinführung.. 

Über BAERIS Energiemesstechnik 

Von Gas- und Stromnetzen bis hin zu 
Wasserversorgungs- und 
Fernwärmeanwendungen bieten wir sparten- 
und herstellerübergreifende Lösungen – für 
ein Höchstmaß an Kompatibilität mit Ihren 
vorhandenen Architekturen. 


